Thermographie infrarouge
pour la maintenance
predictive

La thermographie infrarouge est une technologie non destructive
permettant de détecter les anomalies thermiques et d'identifier les
probléemes potentiels dans les équipements avant qu'ils ne deviennent
critiques. Cette technique révolutionne la maintenance en permettant
une approche prédictive, réduisant les temps d'arrét et optimisant les
colits de maintenance.
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Principes de la thermographie infrarouge

Emission de rayonnement thermique Conversion en image thermique

Tous les objets émettent un rayonnement thermique, Le capteur infrarouge capte le rayonnement thermique et
proportionnel a leur température. La thermographie le convertit en signal électrique, qui est ensuite traité pour
infrarouge capture ce rayonnement et le convertit en une générer une image thermique. Les couleurs chaudes

Image visuelle, représentant les variations de tempeérature (rouge, orange) indiquent des températures €levées, tandis
a la surface del'objet. que les couleurs froides (bleu, violet) indiquent des

températures basses.



Avantages de l'utilisation de la
thermographie

Détection précoce des Maintenance predictive
problemes En détectant les problemes

La thermographie permet potentiels avant qu'ils ne se
d'identifier les anomalies manifestent, la thermographie
thermiques avant qu'elles ne permet de planifier les
deviennent visibles a I'ceil nu, interventions de maintenance de
permettant une intervention maniere proactive, réduisant les
précoce et une prévention des temps d'arrét et les colts
pannes coliteuses. imprévus.

Sécurité accrue

La thermographie identifie les points chauds potentiellement dangereux,
permettant d'éviter les risques d'incendie ou d'autres accidents liés a des
composants surchauffes.




Applications de la thermographie
dans la maintenance
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Machines tournantes

Détection de surchauffe des roulements,
des moteurs et des transmissions,
permettant de prévenir les pannes et
d'optimiser la durée de vie des
équipements.

Systémes de tuyauterie

Détection de fuites de vapeur, de pertes de
chaleur et d'obstructions dans les
systemes de tuyauterie, optimisant
I'efficacité énergétique et la sécurité.
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Systemes électriques

Inspection des connexions €lectriques, des
disjoncteurs et des cables pour détecter
les points chauds et les anomalies
thermiques, minimisant les risques
d'incendie et de panne.



Equipements et technologies de thermographie

Cameras thermiques Logiciels de thermographie

Les caméras thermiques sont disponibles dans une variété Les logiciels de thermographie permettent d'analyser les
de gammes de prix et de fonctionnalités, offrant une Images thermiques, d'identifier les points chauds et les
résolution et une sensibilite différentes en fonction des anomalies, et de générer des rapports de maintenance.

besoins de I'application.



Engoying for
thtermaction

Mise en ceuvre de la thermographie
en maintenance
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Reéaliser les inspections
3 Effectuer les inspections thermographiques en suivant les procédures

établies, en utilisant la caméra thermique et les logiciels appropriés
pour capturer et analyser les images.




Analyse et interpretation des images thermiques

Identification des points chauds

Identifier les zones de I'équipement qui présentent des températures
1 anormalement €levées, indiquant une surchauffe ou une anomalie potentielle.

Analyse de la distribution thermique

2 Etudier la distribution de la chaleur sur la surface de I'équipement
pour identifier les zones de concentration thermique inhabituelles.

Comparaison avec les données de reférence

Comparer les images thermiques actuelles avec des images
de référence pour détecter les changements de
température et identifier les tendances.



Intégration de la thermographie dans la stratégie de
maintenance

Planification proactive

1 Intégrer les données thermographiques dans la planification de la maintenance pour planifier les
Interventions de maniére proactive, minimisant les temps d'arrét et les co(its imprévus.

Suivi des performances

5 Utiliser les données thermographiques pour suivre I'évolution des performances des
équipements, identifier les tendances et ajuster les stratégies de maintenance si
nécessaire.

Optimisation des co(ts

3 La thermographie permet de détecter les problemes potentiels
tOt, réduisant les colits de réparation et de remplacement, ainsi
que les pertes de production.



